
CAUt/k PO - PLANILHA OR^AMENTArIA 
Orpamento Base para LicftapSo - OGU

PROPONEMTE / TOMADOR
PREFEfTURA WNICIPAL OE SERRIMKA________ ______________
DESCRICAO 00 LOTE
PAV1MENTACA0 EM PARALElEPlPEOOS ■ BAIRRO V7LA OE FATIMA

Graud# Slgio 
npuaucoN’OPERAgAO

LOCAUOADE SIHAPI 
SALVADOR_______

trstcouv
05332/2016
DATA BASE 
0&-22 fN DE«

APEUOO DO EMPREENOIMENTO 
PAV1MEN/TACAO VILA Dg FATIMA
MUNIClPIO/OF
SERRtNHA/BA

BOH
21.35%

BOI2 BOH
0, a

Ui

(tarn Font* CAdlgo OatcrMe CudO Unlttrto 
[ttm BOI) (R|)

BOI PrefoUnftirio 
1^ I (cow BP) (R$)

Unldada Pre^o TotalQuant Id ada 4-finrsii (RS)PCD05* BAIRRO VILA DEFATIW A
PAVIMEWTACAO VILA DE FATIMA : >
PAVIMEMTACAO ETERRAPLAWAGEM__________
TOPQGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

fimt

120246.61
2.1.
2.1.1. ^ SINAPI 04206

MES 0.20 5^28.20 BOH 6.466.88 1.293,402.1.2. , ‘ SINAPI 10057S REGULARIZAQAO OE SUPERFICIES COM MOTONIVELAOORA. AF 11/2019

EXECUgAO DE PAVIMENTO EM PARALElEPlPEOOS. REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 /CIMENTO F ARFlAt AF 05^020 
ASSENTAf/ENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. 
CONFECOONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. 01MENS0ES 
100X16X13X30 CM {COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURAI, PARA V1AS URBAN AS IUSO VlARIOt AF 06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO") EM TRECHO RETO.------------------------
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DlMENSOES 
80X08X08X25 CM (COMPRJMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREEN0IMENTOS 
AF.08/2016

M2 1.111.68 0,13 BOH 0,16 177,87
2.1.3. > SINAPI 101169 M2 1.111.68 71.12 BOH 66.30 95.037,98* /..
2.1.4. SINAPI 94 2731 M 444.40 39.92 BOH 46,44 21.526,74 KA

>
\

2.1.5. SINAPI 94277 M 30.68 34.95 BDI1 42.41 1.309.62 BA1

ACESStBIUDAOE
26.428.62EXECUQAO DE PASSEIO (CALQA0A) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOIOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACASAMENTO
CONVENaONAL. NAO ARMADO. AF 08/2022
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA. ASSENTAOO SOBRE
ARGAMASSA. AF 05/2020 _________________
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017

2.2.1. SINAPI 94890 M3 16,92 764.99 0011 928,32 15.707,17 RA
23.2. SINAPI ' 101094 M 19.50 170,96 BOH 207.46 4.045,47 RA2^3. SINAPI 96995 M3 120,05 4533 BDI1 55,61 6.67536sinauzacAoviaria

1399,56PLACA OE ACO ESMALTADA PARA IOENTIFICACAO OE RUA. «4S CM X 20t . SlNAPM “23.1. 13521 UN 230CM 98.32 GD11 23832 RA118,31
PLACA DE SINAUZACAO EM CHAPA 0E ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA
FORNECIMENTO EINSTALAQAO OE SUPORTE OE MADEIRA PARA PIACAS 
DE SINAUZACAO. EM SOLO, COM H= OEZOME SEgAo DE 7,5 X 7.5 CM 
AF 03/2022

232. SINAPH ' 34723 M2 1.00 672,45 BOH 616,02 816.02 RA

233. i .SINAPI. 103695 UN 4.00 61.66 eon 111,23 444.92 RA

Encorgos sodate:

Obsftfvasftesj______________
Quanto 6 desonereodo. htormo quo a altemativa adotada 6 a mats adequida para a admWstresacTpijbrcaT

IPora dlaboraceo deste orqamerrto. toram uUtedos os encargos socials do SInAEi para a Uiidade da federapao Udicada. ]

C<W
Fd cdfttldarado arradondamanlo da duaa cataa daclmato para Quantldada: Cwto UnMHo; EDI: Praco Unltorio; Prtco Total

1/2

Eng. Wilier Mxedes
CREA-BA N0

f
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PDFelement
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I

CAfJ^A PO - PLANTLHA OR?AMENTARlA 
Or^amanto Base para Udta^ao - OGU

Gfsuda SigSo 
fPUBUCQ

rroPERA^Ao
<028903-46

M’SICONV
05332/2016

PROPONENTE t TOMADOft 
PREFEITURA MUNICIPAL QE SERR1NHA

APEUDO DO EMPREENOIMENTO 
PAWMEMTACAO VILA OE FATIMA

LOCAUDADE StNAR 
SALVADOR

DESCRtCAO TO LOTE
PAVtVENTACAO EM PARALELEPTPEDOS - BA1RRO VILA OE FATIMA

DATABASE 
OB-22 fM DES.1

MUWClPlO/UF
SERRINHA/BA

BOM
21.35%

Bn 2 
0,00%

BD13
0.00%

i
B
IM

Gusto UntUrio 
(sem BDQ (R|)

BD1 Pt®5« Unittelo Pref o Total 
(cow BOI) (R<) (R|)

Item Fonts C6dl0o DoscrtfEo Untdado QuantMads im
PAVmENt 6W PARALELEPIPEDOS . OAHflO VILA tlE FATIMA
Sigfas do Compos>gao do Investtmento: RA - Rateto pfogoroonai ertne Repaseo eConlfapartfcla; RP - 100% Repasse; CP .100% Contrapartida; QU -100% Outres.

SERRINHA/BA
Local Respons8wl Tdadco

Nome: WILIER CUN HA PRAXEDES CAVALCANTE
CREA/CAU: 0515806664 
ART/RRT:

quInta-Wre. IT denowmtrfode2022
Oats 0

c
Eng. Wilier Praxedes
CREA-BA N° 051580666*8

PVNj.a<
2/2
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PAVIMENTA9A0 VILA OE FATIMA • CONTRATO DE REPASSE N* 1029903-46/2016

Quadro Resumo • PavImentacSo Vila de F&tlma

PASSEIOfm’} COM 
DESCONTO OE 

INTERSEgOES Le1.20m

AREADE
PAVIMENTAgAO (m*)

LARGURA 
MEDIA (m)

T1PO OE 
CALgAMENTO

CINTAOE
TRAVAMENTO

PASSEIOtmS) ESPESSURARUA COMPRIMENTO(m) MEIO FIO(m) 6 CM

RUA SAO JOSE PARALELEPlPEDO180.00 4.80 864.00 340.32 24.88 216.00 12.96
RUA RUI BARBOSA 
(COMPLEMENTO) PARALELEPlPEDO55.04 4,50 247,68 104.06 6,00 66,05 3,66

TOTAL 1111.68 444,40 30,88 282,05 16,92

PLACAS DE SINALIZAgAO QUADRO DE PAMPAS COM PISO TATIL (AREA DE PISO POR RAMPA ° 3,9M)

PLACAS DE 
IDENTtFICAgAO DE

PLACAS
SINALIZAgAO

VERTICAL
PISO TATIL NAS PAMPASAREA(m>)RUA RUA QUANT1DADE PAMPAS* (m*) (m)RUA

RUA SAO JOSE ruasAojosE2,00 4,00 3.00 6.60 19.80 11,70

RUA RUI 
BARBOSA 

(COMPLEMENT
RUA RUI BARBOSA 
(COMPLEMENTO) 0.00 0.00 2,00 6.60 13.20 7.80

O)
4,00TOTAL 2,00 TOTAL 7,00 33,00 19,50
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CAIXA Qunriro do CompooMo do GDI Gmu dr Giflilo 
fPUOLICO

PROPONf-NTC / tOMADOn 
lypPEIUJRA MUNICIPAL OtLSCRRlNUA,

OPERAC&0
10?9Q0^4P

|N*SICOW
|pS332/2Q1G

APELIDO DO EMPRECNOIMENTO / OCSCRlCAO DO LOT E

PAMMEWTACAO MIA PE FATIMA I PAMMCMTAC^O CM PARAI tirrlr^DOS - PAIRRO Vll/V Df. FAnVA

.50.00%ConVfny* hsrytocfto tnt’Ottrta nxrwt^v*!. drfir^ ryttmatXn rtr rpfrrnti^ rtj* tg*** d*» cOHitAa fwa o ISS 
dp c*>Lii<f>. drfinfr > fr»pr«rtMi nHqugta rta ISS fcntrc t> 5%) 5,00%

BD11

TIPO DE OBRA _ . _ _ _ ,,
Ctmr^cSo df Ptp<o» UrtanaT, RodciW Fwiovtos «■ rwatppanynto * pavin*frtacflo de vfaw iatwfaa

%Slglas(tens Adotado
AC 4.01%Adminf?trac-3o Cenlral
SG 0,40%Sefluro e Garantia
R 0.56%RiSCO

OF 1,11%Dcspgsas Flnancelras
7.30%LLucro

CP 3,65%
2,50%

Tribulos (impostos COFINS 3%. e PtS 0.65%)
ISSTribi/tos (ISS. vahdvel de aconjo com o muntclpio)

CPR8 0.00%Tributes (Contribuipao Prevtdenciaria sobfe a Receila Borta ■ 0% ou 4.S% • Desonerapao)
21,35%BDIPAOBDISEM desonerapao (Formula Acdfdao TCU)

Os vatores de 601 foram calculados com o emprego da (6rmula:
(1+AC*S + R + gj VJ + DFlVJ^tJ -JB0l =

(1-CP-ISS‘CRPB)

Oe^aro para es devidas fins que. conlbrme legist39ao tributdria murtidpal, e base decdtculodestetjpo do obra correspond* i 50%. cent a rwpcccva 
airquotB de 5%.

Dectero para os devidos fins que o regime de Contribui^Oo PrevWenciiria eobre a Receila Qrub ado&do para ebbora^do do or?amento toi SEM 
Desonera^o. e que ests 4 a sfiBmatro mab edequada para a Adrrtnistracdo Publica.

Observacdes:
Quanto S desonerapSo. Informo que a altematrva adotada 6 a mals adequada para a odmlntstra?do pOblica.

SERRINHA/BA quinta-fyl a. 26 de maio de 2022
Local

(iAsS~

Wttler Cunha P. Calve—»

WllSf^CTW-ffTPRAXEDES CAVALCANTE 
CREA/CAU: 051560666-6 
ART/RRT:

Nome:

0

PMV3.0.4
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CFF - CR0NCX3RAMA FlSICO-RNANCEIRO 
Cronograma Base para Lidtacdo

IaqAo/mooaudade 
Ipavime^acAo de vi as pubucas

CAUZA Grau de Siglto 
gPUBUCO

ktoperacAo
005332/2016

GESTOR
Iministerio DAS ODADES

I PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO
IPAVIMEtnACAO URBANA E MACROORENAGEM

MUNtCtPIO/UF
SERRINHA/BA

PROPONENTE / TOM AO OR 
PREFEtTURA MUNICIPAL OE SERRINHA

LOCAUDADE / ENDEREQO 
BAIRRO VILA OE FATIMA

APEUDO DO EMPREENOIMENTO 
PAVIMENTACAO OE RUAS

DESCR15AO DO LOTH
PAVIMENTACAO PE RUAS DO BAII^RO VILA OE FATIMA

DATA BASE
lun-ie

DESON. LOCAUDADE DO SINAPI 
Sim Salvador/BA

BOM BDI 2 BO) 3 BOI4 BOI5
27.36%

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALI2ADO

Valores Totals 
(R$)

fnfdo de Obra 
00/01/00

Parcela 1 
fev/00

Parcela 2 
mar/00

Parcela 3 
abr/00

Parcela 4 
mal/00

Parcela 5 
fan/00

Parcela 6 
lul/00

Parcela?
ago/00

Parcela 8 
set/00

Item DesciigSo das Metas / Macrosservioos

Parcela (%)
Parcela (RSI

25,64%
128.222,21

12,73%
63.627.66

12,73%
63.627.64

19,68%
98.424,09

29,22%
146.097.30CRONOGRAMA GLOBAL OO LOTE . 499.998,90 25.64%

128^22.21
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

38,37%
191.849.87

51,10%
2SS.477.S1

70,78%
353.901.60

100,00%
499.998,90

29.22%
100,00%

499.998,90

l
25.64%gercela (%) _12.73%_

38.37%
191.849.67

-12.73%, 19.68%PAVIMENTACAO URBANA EM VIAS DA 
VILADE FATIMA1. 499.998,90 25.64%

128.222.21
Acumulado (%) 
Acumulado (RS)

51,10%
255.477,51

70,78%
353.901.60

Parcela (%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (RS)

100.00%__ j
100,00%
16.857.70

1.1. 16.857,70SERVigOS PRELIMINARES

Pamela (%)
Acumulado (%) 
Acumulado (RS)

20.00% 20.00% 20,00% _ 
60,00% 

190.164.95

_20.00%_
80.00%

253.553.27

20.00% |
100.00%

316.941.59
50,00% j 
100,00% 

94.987.78

PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM1.2. 316.941.59 20,00%
63.386.32

40.00%
126.776.64

Parcela (%) 
Acumulado (%) 
Acumulado (RS)

___ 50,00%
50,00%'

47.493.69

- 0.00% _ 
50.00% 

47.493.89

0.00%
50,00%

47.493.69

0.00%
1.3. CALQADA 94.987,78 50.00%

47.493,89
Pamela (%)

Acumulado (%) 
Acumulado (RS)

0.00%
0.00%

0,00%
0,00%

J.00%
0.00%

50,00%_
50,00%

32.693.95

50,00% J
100.00%

65.387.90
1.4. MACRO DRENAGEM 65.387.90

0.00 0.00 0,00
Pamela (%)

Acumulado (%) 
Acumulado (RS)

0.00% 0.00% 0.00%
0.00%

50.00%
50.00%
1,971.60

50.00%
sinalizacAo1.5. 3.943,20 0,00% 0,00% 100.00%

3.943.200.00 0,00 0.00

Local Noma: JORGE BRANDAO
Tltulo: ENGENHBRO CIVIL
CREA/CAU 24.721 -D 
WU/RRT: t

04 de dezembro de 2018
Data

27.476 v007 micro 1
V
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Secretaria Municipal de Infraestrutura 

SEINFRA
Rua Comdlio Paes, S/N ao lado da AABB - Ginisio, Serrinha 

Tel.: 3261-8314

s

PAVIMENTACAO URBANA 

MUNICIPIO DE SERRINHA

BAHIA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES

Wilier Cunha

Engenheiro Civil 

CREA/BA 051580666-8

Serrinha- BA

2022

i
Bhq. Wilier Prwcedes
CREA-BA N° OS1S80666-8
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1-APRESENTACAO

2'ASPECTOS GERAIS

3-PROJETO GEOMtTRICO

4-PROJETO DE PAVIMENTACAO

5-ESPECIFICACAO

PAVIMENTACAO VILA DE FATIMA 

CONTRATO DE REPASSE N° 1029903-46/2016

;
Bhg. Wilier Praxedes
CREA-BAN-OS1S80666-8-

Remova 
Marca d'água
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1-APRESENTACAO

Apresenta-se a seguir o projeto de pavimentagao e macrodrenagem 

em ruas no Bairro Vila de FStima, no municipio de SERRINHA, cujo 

objetivo 4 melhorar o tragado viario existente, facilitar a interligagao 

entre os logradouros da cidade e promover as condigoes de 

escoamento das ciguas pluviais, melhorando as condigoes de vida da 

populagao da 3rea beneficiada, em particular de toda a cidade em 

geral.

Ena. Wilier Praxedes
CREA-BA N° OS1580666-8

Remova 
Marca d'água
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2-ASPECTOS GERAIS

Serrinha 6 um munidpio brasileiro do estado da Bahia. 0 munidpio 

est3 localizado na mesorregiao do Nordeste Baiano e microrregiao de 

Serrinha, a 173 km de Salvador e numa altitude de 379 metros em 

rela?ao ao nivel do mar.

Munidpio de Serrinha

Vista panorSmlca de parte do centre da cldade.

i

■A

Bandelra BrasSo

Hlno

Aniversario 13 de iunho

Fundag^o 13 de iunho de 1876 (141 anos)

Gentilico serrinhense

CEP 48700-000

Bug. Wilier Praxedes
CREA-BA N° 051580666*8

Remova 
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3-PROJETO GEOMfeTRICO

Objetivo Principal deste projeto 6 o estabelecimento das 

caractensticas tecnicas do sistema viario sob enfoque, para definigao 

da geometria das vias tanto em planta como em perfil e a obtengao 

de tragados regulares em harmonia com a morfologia local, em 

particular com a ocupagao existente.

Todo detalhamento nesta fase, apoiou-se no levantamento semi- 

cadastrai da sede.

Na elaboragao do projeto preservou-se o alinhamento das mas 

exlstentes evitando-se interferir em construgoes de postes, 

ocorrendo desta forma, uma adaptagao do projeto a situagao atual 

das vias, efetuando-se pequenas corregoes em planta com o objetivo 

de melhorar as condigoes de conforto e seguranga para o usucirio.

Foi tamb^m considerado neste projeto a preservagao do greide 

existente, evitando-se assim uma movimentagao de terra exagerada, 

ou seja, as vias a serem pavimentadas nao precisam de nenhum tipo 

de corte exagerado de terra, apenas uma pequena regularizagao com 

reaproveitamento deste solo.

Todo o escoamento das 3guas pluviais ser3 feito aproveitando
* • i

totalmente a segSo transversal das vias, ou seja, devido b topografia 

acidentada do bairro nao consideramos a captagao atraves de coletor 

isto porque dificilmente as vias que serao calgadas acumularS 3gua de 

chuva.

mg. water Praxedes
CREA-BA N° OS1580666-®
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Prefeito(a) Adriano Lima (PMDB)

Localiza^ao

LocalizagSo de Serrinha no Brasil

Ql r 39' 50" S 39* QQ’ 3fl" D

Unidade Ss Bahia

federal iva

Mesorreaigo Nordeste Baiano /BGe^ooafv

Microrreoigo Serrinha /aesgoosw

Municfpios Biritinoa, Lamarao. Tanauinho. Santa 
Barbara. Candeal. Ichu. Conceicao do 
Coite. Teofilandia e Barrocaslimttrofes

Distdnciaatg 173 km
a capital

Caracteristicas geograticas

Area 568.405 km2

Populac3o 83,088 hab, (bajtj- ibgevoit®

Densidade 0,15hab./km2

Attitude 379 m

Clima Semiarido a subumido

Fuso horario UTC-3

indicadores

IDH-M 0,634 m6dio PNUD/201QW

Gini 0,55 PNUD/2010®

PIB R$ 319 546,185 mil ibge/2008^

PIB per capita R$ 4 338.42 ibg&voosw

Pcigina oficial

Prefeitura http://www.serrinha.ba.aov.br
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A definigao da geometria do sistema e sua caracterizagao foram 

adotadas atrav£s dos elementos basicos tais como: raios, declividade e 

largura da plataforma. Os servigos foram desenvolvidos de acordo 

com a seguinte ordenagao:

• Langamento em planta de acordo com a configuragao geometrica do 

arruamento existente;

• Calculo do estaqueamento e dos elementos geom^tricos das curvas 

no eixo, para langamento nas plantas;

• Desenho em planta dos elementos definidores do sistema referentes 

no eixo, tais como: raios, cotas, larguras de plataforma, declividades 

transversals, etc;

• Elementos de locagao;

• Fornecimento dos parametros definidos das curvas e sua correta 

localizagao.

Como foi dito anteriormente os greides ficaram colocados no terreno 

natural para evitar movimentos de terra exagerados.

4-PROJETO DE PAVIMENTACAO

Urn pavimento consiste numa estrutura construi'da sobre uma Srea 

terraplenada com a finalidade precipua de melhorar as condigoes de 

trafegabilidade sobre a mesma. Isto consiste basicamente de:

•fo
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• Suportar as cargas superficiais do tr^fego, transmitindo-as e 

dispersando-as em profundidades, a nfveis admissi'veis para cada 

estrato existente ou projetado;

• Proporcionar conforto e seguranga a os usuarios pela rolagem suave 

dos pneumaticos, sobre superffcie de aspereza adequada. Isto 

provocar^ redu^ao acentuada no consume de combustfveis e danos 

ao veiculo;

• Resistir aos esforgos horizontais(desgastes), levando a superffcie de 

rolamento a uma vida titil mais longa, permitindo uma 

trafegabilidade continua no sistema vibrio, mesmo durante os 

perfodos chuvosos.

Na definigao do tipo de pavimento a ser empregado, foi dada grande 

importancia ao seu custo, a disponibilidade de material na regiao e a 

oferta de mao-de-obra capacitada para a sua execugao. Procurou-se 

tamb6m adotar um tipo de pavimento que nao definisse muito 

daquele existente na cidade; por6m, visando o cumprimento da 

norma vigente de acessibilidade, houve a necessidade de algumas 

vias serem executadas com piso compartilhado (executado com piso 

intertravado).

Face ao exposto, projetou-se o pavimento com revestimento em 

paraielepfpedos (10X12) sobre coxim de areia com espessura de 0.10 

m, meio fio tipo econdmico e passeios em concreto desempolado 

com espessura de 6cm.

fy
VFi3
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5-ESPEC1FICAC0ES

As Especificagoes T^cnicas a seguir tem o objetivo de nortear a execugao 

dos services previstos no Projeto Pavimentacao em paralelepfpedos.

5.1 Pavimentacao

5.1.1 - Locagao de ruas com equipamento topografico

Recomendagoes

Locagao e nivelamento do terreno das obras e servigos de pavimentagao.

Procedimento de Execugao

A locagao e o nivelamento serao executados com teodolito, nivel ou 

estagao total.

Deverci ser executado a locagao e o nivelamento da obra de acordo com a 

planta de situagao.

Deveri ser aferida as dimensoes, os alinhamentos, os angulos e de 

quaisquer outras iridicagdes constantes no projeto com as reais condigoes
■S % I >

encontradas no local.

■A ocorrencia de erros na locagao da obra projetada implicaria, para o
•v '

executante, obrigagao de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, 

&s modificagoes, demoligoes e reposigoes que se tornarem necess^rias, a
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jirizo da fiscaliza^ao, ficando al^m disso, sujeito a sangoes, multas e 

penalidades aplic^veis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.

Mediae: Para fins de recebimentos, a unidade de medigao 6 o metro 

quadrado (m2)

5.1.2 - RegularizagSo de sub-leito e compactagao com 20 cm de 

espessura

Recomendacoes

A operate de regularizagao do sub-leito se dar3 dentro da faixa de 

dominio da via, respeitando-se os limites do estaqueamento e off-set's.

Procedimento de execugao regularizagao

a) Inicialmente deve ser procedida uma verificagao geral mediante o 

nivelamento geom£trico, comparando-se as cotas da superffeie existente 

(camada final de terraplenagem) com as cotas previstas no projeto;

b) Apbs a marcagao topogr^fica da Regularizagab, proceder-se-ci a 

escarificagao, at£ 0,20m abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do 

material escarificado at£ a cota estabelecida;

c) Caso seja necess^ria a importagao de materiais, os mesmos devem ser 

langados preferencialmente apos a escarificagao, efetuando-se entao uma

r.__ -
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nova operagao de espalhamento. As raizes, blocos de pedra com diimetro 

superior a 76mm e outros materials estranhos, devem ser removidos;

d) Caso seja necess^rio bota-fora, o mesmo deve ser feito langando-se o 

excesso em locals que nao causem prejufzo ao meio ambiente, a 

drenagem ou as obras de arte ou em locals a serem indicados pela 

Fiscalizagao;

Procedimento de execugao da escarificagao:

a) Inicialmente deve ser procedida uma verificagao geral mediante o 

nivelamento geom^trico, comparando-se as cotas da superffcie existente 

(camada final de terraplenagem), com as cotas previstas no projeto;

b) Ap6s a marcagao topogr^fica da Regularizagao, proceder-se-ci a 

escarificagao, at£ 0,20m abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do 

material escarificado at£ a cota estabelecida;

c) Caso seja necessaria a importagao de materials, os mesmos devem ser 

langados preferencialmente apbs a escarificagao, efetuando-se entao uma 

nova operagao de espalhamento. As raizes, blocos de pedra com diametro 

superior a 76mm e outros materials estranhos, devem ser removidos;

d) Caso seja necessario bota-fora, 6 mesmo deve ser feito langando-se o 

excesso em locais que nao causem prejufzo ao meio ambiente, k 

drenagem ou as obras de arte ou em locais a serem indicados pela 

Fiscalizagao;

f
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e) Operates de corte ou aterro que excedam o limite de 0,20m, devem 

ser tratados como itens de terraplenagem.

Procedimento de execu?ao compactagao

a) Ap6s a corregao da umidade, a camada deve ser conformada pela ag:ao 

da motoniveladora e em seguida liberada para a compactagao;

b) 0 equipamento de compactagao utilizado deve ser compativel com o 

tipo de material e a densidade especificada para a regulariza^ao do 

subleito;

c) A compacta^ao deve ser executada progressivamente, em faixas 

longitudinals, dos bordos para o eixo, e nos casos de superelevagao, do 

bordo inferior para o superior;

d) O grau de compactafao deve ser, no mfnimo de 100% em relagao d 

massa especffica seca maxima;

e) 0 acabamento deve ser executado pela agao conjunta de 

motoniveladora e rolos compactadores.

Medigao

Para fins de recebimento a unidade de medigao 6 o metro quadrado (m2)

/9Rt
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5.1.3 - Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo econdmico

Recomenda^oes

As guias pre-fabricadas em concreto simples devem ter as seguintes 

dimensoes:

[largura superior = 13]

largura inferior = 15;

Altura ^_____ = 30

jComprimento =ToQ

'Medidos em centimetroi

Os meios-fios de concreto simples, dever3 apresentar uma resistencia 

minima aos vinte e oito dias de Fck >= 20 Mpa.

Procedimento de execu^ao

a) escavagao da porgao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo ads 

alinhamentos cotas e dimensoes indicadas no projeto;

b) execugao de base de brita para regularizagao e apoio dos meios-fios;

c) assentamento dos meios-fios prd-moldados, respeitando-se 

alinhamento e nivelamento;

Bug. Wilier Praxed^\^[ A'
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d) rejuntamento com argamassa cimento-areia, trago 1:3;

e) pegas deverao ter no mSximo lm; devendo esta dimensao ser reduzida 

para segmentos em curva.

Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medigao £ o metro (m)

5.1.4 - Colchao de areia

Recomendagoes

Deve ser utilizada, na confecgao do colchao, areia m6dia ou grossa, isenta 

de materia organica ou outras impurezas prejudiciais £s suas condigoes 

drenantes. 0 equivalente de areia do material empregado deve ser igual 

ou superior a 50%.

Procedimento de execugao

A areia a ser utilizada deve ser transportada por caminhoes basculantes. 

A espessura do colchao de areia a ser executado serS de no mfnimo 10

cm.

MANEJO AMBIENTAL

Na execugao dos colchoes de areia adotam-se as seguint.es 

recomendagoes de preservagao ambiental:

%
'Q
: fj iFia

4^ •'__

Remova 
Marca d'água

Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3001&m=db


Planejar adequadamente a exploragao do areal, de modo a minimizar os 

danos inevit^veis e possibilitar recuperagao ambiental, ap6s a retirada de 

todos os materials e equipamentos;

0 material decorrente das operagoes de desmatamento, destocamento e 

limpeza executados dentro dos limites da 3rea deve ser retirado e 

estocado de forma que, ap6s a explora^ao do areal, o solo organico seja 

espalhado na 3rea escavada reintegrando-a a paisagem;

0 material vegetal deve ser removido e estocado conforme as indicagoes 

do projeto. A remogao ou estocagem depended da eventual utilizagao, 

nao sendo permitida a permanencia de ehtulhos nas adjacencias da 

plataforma de modo a provocar a obstrugao do sistema de drenagem 

natural da obra ou problemas ambientais;

Evitar a exploragao de areais em areas de reservas florestais, ecoldgicas, 

de preservagao cultural, ou mesmo, nas suas proximidades;

As breas de areais, ap6s a escavagao, devem ser reconformadas com 

abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorpora- 

las ao relevo natural, operagao realizada antes do espalhamento do solo 

organico;

0 transito dos equipamentos e veiculos de servigo fora das areas de 

trabalho, deve ser evitado tanto quanto possivel, principalmente onde ha 

alguma area com relevante interesse paisagi'stico ou ecologico;

ACEITACAO
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0 servigo deve ser aceito, quando atendidas as seguintes condigoes:

a) Os valores do equivalente de areia do material utilizado sejam iguais ou 

superiores ao valor minimo especificado;

b) A declividade transversal do terreno, na superffcie inferior do colchao, 

propicie condigoes de adequado escoamento cis Sguas coletadas na 

camada, evitando-se depressoes que gerem acumulo de cigua;

c) As diferengas de cota, em relagSo ao projeto, nao sejam superiores a 

040m, para mais ou para menos;

d) A largura da semiplataforma prevista apresente variagao maxima de 

+0,30m, nao se admitindo falta;

e) As condigoes de espalhamento e desempeno da camada sejam julgadas 

satisfatdrias.

Medigao

Os servigos devem ser medidos a partir da determinagao do volume 

aplicado, express© em metros cubicos (m3).

Para o cSIculo do volume deve ser utilizada a m£dia das espessuras 

medidas e a largura da camada;

Os servigos devem ser pages, mediante medigao, com base nos pregos 

unit^rios contratuais, os quais devem representar a compensagao integral 

para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao de obra, 

equipamentos, encargos e eventuais necessaries ci completa execugao dos 

servigos.

A unidade de medigao £ o (m2).
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5.1.5 - Fornecimento e assentamento de paralelepipedo

Recorriendafoes

Antes do infcio do trabalho de pavimentafao com paralelepfpedps, todas 

as obras de terraplenagem, de bueiros, drenagem profunda, a 

regularizafao e estabilizafao da camada que servirS de base (geralmente 

uma camada de sub-base), deverao estar concluidas.

Procedimento de execupao

Colchao de areia

A areia, satisfazendo as especifica?6es, dever^ ser transportada em 

caminhao basculante, enfileirados na pista e espalhadas regularmente na 

4rea contida pelos meios-fios, devendo a camada ficar com espessura de 

10 cm a 20cm.

Coloca?ao das linhas de referenda.

Ao longo do eixo da pista cravam-se ponteiros de ago, com espagamento 

maximo entre 5 e 10 m. Nestes ponteiros, marca-se entao, com giz,
t

usando-se uma r£gua e nivel de pedreiro, uma cota tal que, referida ao 

nivel da guia, de a segao transversal correspondente ao abaulamento 

estabelecido pelo projeto. Em seguida, estende-se um cordel pela marca 

de giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro as guias,
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normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia, outros cord^is devem 

ser estendidos, sobre os cord^is transversals, com espafamento, nao 

superior a 2,50 m. Terminada a colocagao dos cordeis, inicia-se o 

assentamento dos paralelepfpedos.

Assentamentos dos paralelepfpedos.

Os paralelepfpedos sao assentados, sobre a camada da base de areia 

previamente espalhada, normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao 

abaulamento estabelecido pelo projeto. Em geral, este abaulamento ser4 

representado por uma parabola, cuja flecha 41/65 da largura do 

calfamento. As juntas dos paralelepfpedos de cada fiada dever§o ser 

alternadas com relagao Ss fiadas vizinhas, de tal manerra que cada junta 

fique em frente ao paralelepfpedo adjacente, dentro do seu ter;o m£dio. 

Uma vez assentes os paralelepfpedos, deverao ser comprimidos com urn 

rolo compressor ou, entao, quando nao se disposer deste equipamento, 

com o soquete manual.

Este assentamento poder£ ser em trechos retos, em funfao de trechos 

retos, em alargamentos para estacionamento, em curvas, em 

cruzamentos e em entroncamentos.

Trechos retos

Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de ta!
* - . ■ ■

maneira que uma junta coincida com b eixo da pista. Sobre a camada de
i

areia, assentam-se os paralelepfpedos que deverao ficar colocados de tal 

maneira que sua faca superior fique cerca de 1 cm acima do cordei. Em 

seguida, o calceteiro, com um martelo, golpeia o paralelepfpedo, de modo 

que traga a sua face superior ao nfvel do cordei. Terminado o
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assentamento deste primeiro paralelepi'pedo, o segundo ser3 colocado ao

seu lado, tocando-o ligeiramente eformando, pelas irregularidades de

suas faces, uma junta. 0 assentamento deste sera identico ao do primeiro.
*

A fileira dever3 progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo 

terminar junto a este. 0 paralelepi'pedo, junto da guia, pode ser mais 

comprimido que o comum, em vez de colocar um paralelepi'pedo de 

dimensao comum, coloca-se um paralelepi'pedo mais um pedago de 

paralelepi'pedo.

A segunda fileira ser3 iniciada colocando*se o centre do primeiro 

paralelepi'pedo sobre o eixo da pista. Os demais paralelepi'pedos sao 

assentados como os da primeira fileira.

A terceira fileira dever^ ser assentada de tal modo que a sua junta fique 

no prolongamento das juntas da primeira fileira, os da quarta no' 

prolongamento dos da segunda, e assim por diante.

Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepi'pedos de larguras 

aproximadamente iguais numa mesma fileira. As juntas longitudinals e 

transversals nao deverao exceder 1,5 cm.

Jungao de trechos retos.

Quando se tiver que fazer a jungao de tais trechos retos de 

paralelepi'pedos, executados separadamente, de modo tal que suas fileiras 

nao se apresentem perfeitamente paralelos formando assim um triangulo, 

procede-se do seguinte modo: arrancasse um certo comprimento de 

paralelepipedos e escolhem-se os maiores, colocando-se os mesmos no 

trecho onde o espagamento e maior. Deve-se arranjar as fileiras de tal 

modo que se a colocagao de paralelepipedos com formato triangular.

%
)!U
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5.1.6 Rejuntamento

As juntas dos paralelepfpedos serao rejuntadas com "calda" de cimento 

Portland e areia, que sao colpcados nas juntas, com auxflio de regadores 

tipo bico de pato.

Entrega ao tr^fego

Para o caso de rejuntamento com cimento portland, o trifego s6 dever2 

ser liberado ap6s 15 dias de sua construgao.

Medigao

Para fins de recebimento a unidade de medigao & o metro quadrado (m2).

5.1.7 - Execugao de passelo (calgada) ou piso de concrete com concreto 

moldado in loco feito na obra, acabamento conventional. E=6cm

Recomendagoes

A base em solo deverci estar nivelada e compactada.

Procedimento de execugao:
■ c

Serci langado camada em concreto, corn e=6cm, com acabamento 

desempolado. Antes do langamento do concrete, deve-se umedecer a 

base e as ripas, irrigando-as ligeiramente.
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5.1.8 - Execugao de Piso tatil

Ap6s completa execugao da calgada, deverci ser marcado linha de forma 

para corte com largura de 25cm de acordo com as dimensoes do piso tatil, 

estS linha serS puxada pelo eixo da calgada com afastamentos de 12,5cm 

para cada lado. Ser<i utilizada cortadora de piso com disco de corte para 

profundidade de 3cm da calgada acabada, sendo retirado todo volume de 

concrete nos vaos para a colocagao de argamassa colante e=lcmm e 

pegas em concrete com base 2cm, deixando os relevos de sinalizagao t3til 

direcional e alerta acima do nivel acabado.

Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medigao € o metro quadrado

(m2).

5.1.9 - Rampa de acesso PNE

Recomendagoes

Construir nos locais indicados em Projeto rampas de acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais, com inclinagao < 8%.

Procedimento de execugao

Promover o rebaixamento do passeio e meio-fio, de modo a facilitar a 

instalagao de rampa em concrete ranhurado, com inclinagao < 8%.

Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medigao e unidade (un).

& ,*•• u
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5.2 Sinaliza£3o Vertical

5.2.1 - Placa de identifica^ao de rua

Recomendafoes

As placas de identifica^ao dos logradouros deverao ser produzidas e 

afixadas unicamente como exposto a seguir.

Procedimento de execu^io

* Placa: Chapa de afo esmaltada para identifica^ao de mas, nas duas faces 

45 cm x 20 cm;

- Sinais Gr£fico$: Confecfao, montagem e instala$ao de placa de 
sinaliza$ao em chapa de 390 galvanizado n°18 (60x50 cm), com 02 dem§os de 
fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demaos de esmalte e 
mensagem em peh'cula refletiva, auto-adesiva;

- Cores: as placas de logradouros denominados terao fundo azul e os sinais 

gr^ficos brancos;

- Tipografia: Helvetica medium.

Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medifao 6 unidade (un).

5.2.2 - Placa de sinaliza^o vertical

Recomendagoes

ssfesa? so?
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A Sinaliza^ao Vertical ser3 efetuada de acordo com os manuais e normas 

de projetos de implementacao da sinalizagao, dos dispositivos e 

equipamentos de transit© aprovados pelo Consejho Nacional de Transito - 

CONTRAN, atraV4s do Manual Brasileiro de Sinalizagao de Trinsito, 

aprovado pela Resolu^ao do CONTRAN N°180/ de 26 de agosto de 2005.

A sinalizagao vertical tem a finalidade de fornecer informagoes que 

permitam aos usuarios das vias adotar comportamentos adequadpS; de 

modo a aumentar a seguranga, ordenar os fluxos de tr^fego e orientar os 

usuarios da via.

Procedimento de Execugao:

Os materials mais adequados para serem utilizados como substrates para 

a confecgao das placas de sinalizagao sao o ago, alumfnio, pISstico 

reforgado e madeira imunizada.

Os materials mais utilizados para confecgao dos sinais sao as tintas e 

pellculas.

As tintas utilizadas sao: esmalte sint^tico, fosco ou semifosco ou pintura 

eletrost^tica.

As pellculas utilizadas sao: pl^sticas (nao retrorrefletivas) ou 

retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas 

encapsuladas ou de lenfes prism^ticas f

Os suportes deverri ser dimensionados e fixados de modo a suportar as 

cargas proprias das placas e os esforgos sob a agao do vento, garantindo a

*correta posigao do sinal.
• •».

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas 

em sua posigao permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou 

deslocadas.

Bug. Wilier Praxedes \
CREA-BA N° 0S1SW)666*8 \
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Para fixagao da placa ao suporte devem ser usados elementos flxadores 

adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 

Os materials mais utilizados para confecgao dos suportes sao ago e 

madeira imunizada.

Medigao:

Para fins de recebimento, a unidade de medigao 4 unidade (un).

6. LIMPEZA

Os servigos finals e de limpeza de obra serao realizados pela Prefeitura 

Municipal de Serrinha.

Desmobilizagao.

Apds o termino de todos os trabalhos de campo e elaborado o as'built da 

area executada, ser3 desmobilizado todo canteiro deixando a cirea no 

mesmo aspecto encontrado.

WILIER CUNHA

CREA 051580666-8

EN6ENHEIRO CIVIL

SERRINHA, 18 de novembro 2022.

r.___
fiho. Wilier Pmxcdcs /
CREA-BA N® 051580666*S /
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fiua Hec&rlo Ferreira, 5X7, 

Centro, Serrlnha*Ba.
CEP 48700*000 

Tel.: (75) 3261-8500
PREFEHURA MUNIQPAL DE SERRINHA

RELATORIO FOTOGRAFICO
C* *■ «! ,

/
, tI )

■4 ' #

OBJETO: EXECUQAO DE PAVIMENTAQAO EM PARALELEPfPEDOS - 
SERRINHA-BACONVENIO: 828599/2016
i

• j i

BAIRRO DE VILA DE FATIMA

7

i

M«<5e CrraJortf 
OkiwCenll

Remova 
Marca d'água

Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3001&m=db



